BESTE VERBINDUNGEN FUR IHREN ERFOLG J)r
( Telegartner

KARL GARTNER GMBH

AMJ-S DD Modul Cat.6a

und zugehdrige Verpackungssets

Das neue AMJ-S DD Modul bietet Anwendern eine einfache Mdglichkeit,
teures und mobiles IT-Equipment mit LAN-Anschluss vor Beschadigungen
zu schiitzen.

Das AMJ-S DD Modul I6st die Verbindung zu einem angeschlossenem
RJ45 Anschlusskabel ab einer bestimmten Zugkraft und schiitzt teures
IT-Equipment vor Beschadigung wie herausgerissenen Kontakten oder
Verlust der RJ45 Buchse fiir den Netzwerkanschluss. Teure Reparaturen
gehoren somit der Vergangenheit an. Da die Auslosekraft der RJ45 Buchse
im AMJ-S DD Modul unterhalb der Standardvorgaben fiir RJ45 Stecker und
Buchsen gemal IEC 60603-7 liegt, ist sichergestellt, dass sich die Verbin-
dung zum RJ45 Anschlusskabel zuerst [6st. Dennoch bietet das AMJ-S DD
Modul ausreichend Steck- und Ziehkrafte, um ein unbeabsichtigtes Losen
der Verbindung bei geringen Zugkraften zu verhindern.

In Einbaubox integrier-
tes AMJ-S DD Modul
in Konferenz- oder
Schulungstischen

In Briistungskanal
integriertes AMJ-S DD
Modul, mit Schalter-
programm

+ Cat.6p, [EC 60603-7-51 - definierte reduzierte Auszugskraft der RJ45 Buchse erméglicht rechtzeitige

+ 10 Gigabit Ethernet gemdf IEEE 802.3an Losung der Verbindung zum IT-Equipment

+ IDC-Schneidklemmen (Massivdraht: AWG26-22/1; Litzenleiter: AWG27-22/7) « geeignet fir RJ11/RJ12/RJ45-Stecker

+ robustes Zinkdruckguss-Gehause mit 360° Schirmung fiir sichere Daten- « designfahig, somit kombinierbar mit Abdeckungen nahmhafter Schalter-
libertragung trotz duRerer elektrischer Storungen programmhersteller

« feldkonfektionierbar direkt vor Ort; Montage ohne Spezialwerkzeug « optionale Schutzkappe fiir Kontakte

J00029A4000  AMJ-S DD Modul werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet 12
147 Cat.65 T568A flr RJI45/11/12-Stecker; mit integriertem
Schutz vor Beschadigung der Kontakte durch
automatisches Losen der Steckverbindung

J00029A4001  AMJ-S DD Modul werkzeuglose Anschlusstechnik, geeignet 12
Cat.65 T568B flr RJI45/11/12-Stecker; mit integriertem
Schutz vor Beschadigung der Kontakte durch
automatisches Losen der Steckverbindung
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J00020A0520  Modulaufnahme AMJ-S 1-fach UP/50 alpinweil§ 5
inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.6p T568A
%ﬁﬂ—ﬁ— 5 —— J00020A0521  Modulaufnahme AMJ-S 1-fach UP/50 alpinweil§ 5
R inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.65 T568B
2| £ J00020A0522  Modulaufnahme AMJ-S 2-fach UP/50 alpinweil§ 5
3 ' _se inkl. 2 AMJ-S DD Module Cat.65 T568A
J00020A0523  Modulaufnahme AMJ-S 2-fach UP/50 alpinweil§ 5
inkl. 2 AMJ-S DD Module Cat.6 T568B
J00020A0524  Modulaufnahme AMJ-S 1-fach UP/0 flex, designfahig 5
) inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.64 T568A
_ . N J00020A0525  Modulaufnahme AMJ-S 1-fach UP/0 flex, designfahig 5
: 1 inkl. 1 AMJ-S DD Modul Cat.65 T568B
e : J00020A0526  Modulaufnahme AMJ-S 2-fach UP/0 flex, designfahig 5
s - inkl. 2 AMJ-S DD Module Cat.64 T568A
J00020A0527  Modulaufnahme AMJ-S 2-fach UP/0 flex, designfahig 5

inkl. 2 AMJ-S DD Module Cat.6p T568B
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